EXAMEN DE JUNIO DE REGULACION AUTOMATICA I (09/10)

Problema 1 (5 puntos - 60 minutos)
Una de las articulacion del robot esta controlado por un motor de cc. El T(t), a(t)
par ejercido por el motor, T(t), produce un desplazamiento angular de la

articulacion, o
da(t do(t
7(1) =025 g s 420)
dt dt
El par mecénico es controlado por un regulador cuya dindmica es:
dT (¢ de(t
18-T(t)+J=160'e(t)+40ﬂ.
dt dt

La planta esta en lazo cerrado bajo la accioén del controlador, siendo por
tanto:

Se pide:
a(s)

a,(s)
2. Calcular el error del régimen permanente para las tres sefiales de test unitaria (2 puntos).

3. Respuesta temporal al escalon unitario empleando el equivalente reducido, sabiendo que el sistema tiene los siguientes
polos en cadena cerrada: -5.5 y -7.251j8 (2 puntos).

4. Dibujar el diagrama de Bode de la cadena abierta (2 puntos).

5. Calcular el margen de fase y el margen de ganancia (2 puntos).

1. Diagrama a bloques y funcion de transferencia total, (2 puntos).

Problema 2 (5 puntos - 50 minutos)
Se ha disefiado un sencillo control de orientacion de un telescopio de aficionado, el cual se conecta a un ordenador, de forma
que es posible cancelar el efecto de rotacion de la tierra en el seguimiento de las estrellas. El ordenador genera una sefial de
tension (Vc) que es la entrada del sistema de potencia que permite actuar sobre el motor por medio de la tension (Vcp). El
telescopio esta sometido a distintas perturbaciones entre las cuales, destaca el viento, por lo que el microcontrolador dispone
de una medida (Va) de la orientacion actual de la estructura dada por un potenciémetro solidario al eje. Puesto que se desea
aplicar el sistema sobre telescopios de dimensiones y configuraciones diversas, la ganancia K del control proporcional, es
ajustable mediante un mando externo. Asumiendo muchas simplificaciones, y considerando uno solo de los ejes, al final
todo el sistema puede modelarse mediante el siguiente diagrama de bloques continuo:

Efecto  del
viento
Ordenador Etapa de Motor  +
Potencia telescopio
Vref Vc ch 0
" K > 50 > 0.2 )
: h s+10 s“+4s+5 | +

Potenciémetro

1

Va

Se pide:

1.- Obtener el valor de la ganancia K que logra que el sistema tenga un error en régimen permanente inferior al 20%. ;Con
qué velocidad seguiria el sistema, una vez alcanzado el régimen permanente, una referencia de la forma V (t)=2t? (2
puntos)

2.- Razonar mediante el uso del lugar de las raices el efecto que tendra la modificacion del valor de K sobre el tiempo de
establecimiento, la sobreoscilacion, el régimen permanente y la estabilidad. ;Cudl es el valor maximo admisible de K para
que el sistema sea estable? (4 puntos)

3.- Dado que el viento puede provocar efectos resonantes, es necesario estudiar el comportamiento en frecuencia del
sistema Motor + Estructura. Dibujar el diagrama de Bode, el polar y calcular los valores mas significativos de los mismos.
(Hay alguna frecuencia a la que tienda a oscilar el sistema?.(4 puntos)
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Resolucion del examen
Primer ejercicio
1. Diagrama de bloques y FDT del conjunto:
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2. Errores en el régimen permanente ante la sefial de test
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3. Respuesta temporal del equivalente reducido

a,(s) 116

als)  (s+7.25) +8?
t,=043s t,=04s M, =58% ¢t =03s

conpearativa entre el equivalante y lareal

Arrplitude
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4. Bode de la cadena abierta

Bode Dagram

Frequency (rad/sec)

5. Margen de fase y de ganancia
Como la frecuencia de cruce de fase tiende a infinito, el margen de ganancia es infinito. Para el margen de fase habra de

calcular la frecuencia de cruce de ganancia
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Luego el margen de fase sera:
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