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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

Bloque 1: Implementacion HW de sistemas digitales
* Modelo genérico de sistema.

« Tipos de representaciones algoritmicas.

+ Efectos y técnicas de cuantificacion.

« Analisis del espacio de disefo.

« Planificacion, sintesis e implementacion.

Bloque 2: Arquitecturas basicas de sistemas DSP

* Introduccion a Computer Arithmetic).

+ Representaciones numéricas y cuantificacion.

+ Operadores basados en sumadores y
multiplicadores. Estructuras basicas.

+ Clasificacion de los bloques DSP y
caracteristicas.

Bloque 3: Técnicas de optimizacion arquitectural

+ Limites de iteracion y de bucle.

«  Algoritmos para su calculo. ( PRECIODELA @

« Segmentacién temporal y procesamiento MATRICULA 100%
paralelo. GRATUITO. ElNANC'RO

«  Optimizacién de la temporizacién. POR CATEDRA
Retemporizacién (retiming) y muestreo lento @ UPM-INDRA l/
(C-slow). v ‘ y

* Desenrollado de bucles (unfolding). Algoritmos l" ) - /
de desenrollado y aplicaciones.

@ Del 11/02/2026 al 22/04/2026. Miércoles de 17.30h a 20.30h
9 PRESENCIAL: Aula B7. Laboratorio B-042

<l comunidad.microelectronica@upm.es
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