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Bomba de Mecate Bomba de Pistén

Movimiento Movimiento
rotatorio . reciproco
Fuerzas constante Fuerzas dinamicas
(50-100 M) (100-1500 N)

Flujo continuo
de agua en el
tubo de bombeo
(Velocidad 1-2 m's)

Flujo intermitente
de agua
\elocidad 0-0,4 m/'s)

Tubos de bombeo
de PVC
Baja presion {5-10 KG)

Baja presion en

todas las partes
(D1 AT

Tubos de la
bomba del metal
(20-150 KG)

Alta presion en las
artes de abajo

8.7 ATM)

Partes no-corrosivas

{Pistones PE, mecate,
guia de concreto)

Complicadas
artes metalicas
ubos, sondas, piston,

cilindro, valvulas)
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Pompe Monolift

Fabricant: Mono Pumps Angleterre, Euroflo
pompe (Afrique du Sud)

Description:

superstructure en fonte
Arbre principal en acier inox ou galva
Colonne en acier galvanisé

cotps de pompe, rotor en laiton chromé,
stator (acier et cacutchouc)

clapet de pied en polyethylene

poids total: 420 Kg pour 60

prix: 13000 FF départ vsine (50 m)

avantages inconvénients
Robuste et bien adaptée aux grandes|Fenvoi dangle fragile (casse des
profondeurs engrenages)
Meotorisation facile Mamvelle dure a towner (parfois
possibilité de refouler I'ean a 15m an dessus | impossible pour les enfants)
de la fontaine Sensible a la corrosion

Expériences ACF: Ethiopie et Scmalie.
La pompe Monolift parait plus adaptée dans sa version motorisée
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